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MONTAGEANLEITUNG KUNSTSTOFFVERKLEIDUNGEN
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****** WARNHINWEIS ******

Der Easy-Glider darf NUR und ausschliesslich mit 
Zulassung und Versicherungsschutz auf öffentlichen 

Strassen verwendet werden.

ACHTUNG:

Die Montage der Komponenten muss gemäss der beigefügten Montage-Anleitung 
durchgeführt werden. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Beginn der Arbeiten sorgfältig.

MITGELIEFERTE TEILE

Sollten Sie Fragen zur Erstmontage haben könne Sie uns jederzeit kontaktieren.

Kartonbox 1:

ÿ Verkleidungs-Unterteil Links und Rechts

ÿ Verkleidungsmittelteil

ÿ Scheuerschutz Rechts und Links

Kartonbox 2:

ÿ Oberteile Links und Rechts

ÿ 8 Stück Nylon Pins (Blau)

ÿ 6 Stück Selbstschneidschrauben 3.0x8

ÿ 8 Stück Selbstschneidschrauben 3.5x10

ÿ 6 Stück Gewindeschrauben M4 x 12

ÿJe 2 Stück Scharniere Links und Rechts
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VORBEREITUNG ZUR MONTAGE DER VERKLEIDUNGEN

Nach der Montage der Scharniere können Sie die Unteren Verkleidungsteile mit den Oberen 
verbinden. Auf der folgenden Seite finden Sie hierfür die Anleitung. 

Es müssen nun an jedem Unterteil die Scharniere, je 2 Stück unter Verwendung der Nylon Pins 
(blau), montieret werden. Platzieren Sie hierfür das Scharnier in der dargestellten Position und 
drücken Sie den Nylonpin in die dafür vorgesehenen Löcher. 

Bitte beachten Sie, dass die Scharniere vor dem 
eindrücken der Nylonpins, die richtige Position haben. Als 
Anhaltspunkt dienen:

1. die Abschrägung am Scharnier, diese muss sich in 
Richtung Verkleidung befinden. Siehe Grafik (Y).

2. Die 90 Grad Abkantung, muss in Richtung des anderen 
Scharniers zeigen, also zum Zentrum der Verkleidung. 
Siehe Grafik (X)

Sollte es passieren, dass die Scharniere falsch montiert 
werden, können diese problemlos wieder entfernt und 
neu montiert werden.

Verkleidungen Links dargestellt von INNEN Verkleidungen Rechts dargestellt von INNEN

Scharnier vorne innen

Die Kunststoffverkleidungen befinden sich in den kleinen Kartonboxen. Die entsprechenden 
Scharniere sind als Set (je ein Linkes und ein Rechtes inkl. Nylon Pins) mit den Unteren 
Verkleidungen verpackt. Es ist einfacher die Verkleidungen in vormontiertem Zustand (Unteres 
und Oberes Teil verbunden mit Scharnier) zu montieren. Entnehmen Sie hierfür die 
Verkleidungen deren Verpackung und folgen Sie den weitern Montageanweisungen.

2

Als Unterlage können 
Sie das 
Verpackungsmaterial 
der Verkleidungen 
verwenden.

ACHTUNG:

Bitte prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die mitgelieferten Komponenten auf deren 
Vollständigkeit sowie allfällige Beschädigungen.

(Y)

(X)
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VORBEREITUNG ZUR MONTAGE DER VERKLEIDUNGEN (Fortsetzung)3

Es ist einfacher die Verkleidungen in vormontiertem Zustand (Unteres und Oberes Teil 
verbunden mit Scharnier) zu montieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Richtigen Seiten 
kombinieren (Ober & Unterteil). Anhaltspunkt hierfür ist der Linke Unterteil (Lenkstangenseite) der 
eine Halbrunde Ausschnitt für die Durchf ührung der Lenkstange hat. Die Oberteile sind 
identifizierbar anhand des Scheinwerferglases.

Es empfiehlt sich, das Verpackungsmaterial der Verkleidungen als saubere Unterlagsfl äche zu 
verwenden, somit wird ein verkratzen der Verkleidungen ausgeschl ossen.

Kombinieren Sie nun das Unterteil mit dem Oberteil und Verbinden Sie diese mit den Schrauben 
(A) 3.5 x 10 und dem mit Ihrem Easy-Glider gelieferten Kreuzschraubenzieher (Philips Nr. 2)

ACHTUNG: Die Schrauben müssen nicht sehr stark angezogen werden und dürfen auf keinen 
Fall überdreht werden.

Nach der Montage der Scharniere können Sie eine Funktionsprüfung durchf ühren. Es ist durch -
aus möglich, dass die Scharniere etwas schwerg ängig sind. Dies wird sich nach mehrmaligem 
öffnen und schließen geben.


